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PUR 655 UV

Poliüretan Esaslı Tek Bileşenli Süper Elastik UV Dayanımlı
İzolasyon Ürünü
√ Eksiz ve dersiz bir kaplama sağlar.
√ Yüksek kimyasal dayanımı vardır.
√ Yüksek aşınma ve mekanik dayanımı vardır.
√ Elastik özelliklidir. -200C’ye kadar
√ Çok esnek yapıya sahip olup, yüksek su geçirimsizliği sağlar.
√ Güneş ışığı dayanımı (UV) vardır. Son kat koruma katı uygulaması yapılmalıdır.
√ İçme suyuna uygundur.
√ Elastik yapısı gereği büzülme ve çatlama yapmaz.
√ Su buharı geçirimi yapar ve böylece betonun nefes almasını sağlar.
√ Çatlak köprüleme özelliği sayesinde kılcal çatlakların kapanmasında etkilidir.
√ Betonu suyun zararlı etkilerinden korur.
√ Hızlı ve kolay uygulama imkânı sağlar.
√ Toksit madde içermez.
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TANIM

sağlar.

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış mekânlarda,

Metal ve ahşap yüzeylerde,

yalıtımında,

olan alanlarda, hamam ve kaplıcalarda kullanılır.

AVANTAJLARI

C’ye kadar

dayanımı (UV) vardır. Son kat koruma katı uygulaması yapılmalıdır.
- İçme suyuna uygundur.

ÜRÜN SINIFI VE STANDARTLARI
•  TS EN 1504-2
• Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.626/07E 
• CE

AMBALAJ
25KG (±%2) Teneke Kova

RAF ÖMRÜ ve SAKLAMA KOŞULLARI

güneş ışığına maruz bırakılmadan, su ve dondan korunarak, 5 ay 

TÜKETİM

Renk
Uygulama Sıcaklığı
Yoğunluk

Çekme Dayanımı
Yırtılma Dayanımı
Kopma Uzaması

90%
Kırık Beyaz
+5 C
1,45 g/cm3
5-7 Gün
24 Saat
DIN 53 504 > % 250
35-40 kN / m
DIN 53 504 > % 250
< 3000 mg

TEKNİK ÖZELLİKLER


